
গণজাতী বাংলােদশ সরকর
ম ও কমসংান মণালয়

কলকরখানা ও িতান পিরদশন অিধদর "সু িমক, েশাভন কমপিরেবশ;
গেড় তুলেব াট বাংলােদশ"

  

কাপ পযেবেণর তথ

করখানার নাম িমম িনট গােমস িলিমেটড
িঠকনা North Masdair, Ketab Nagar, Fatullah, Narayanganj
করখানার েকড NRY167
কলার েকড

মূলায়েনর ধরণ:  অি মূলায়ন পযেবেণর তিরখ:  -
১. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ Conductivity and record of fire drill

কাপ
আইেটম
কাটগির

১.১. কযম

কযম
Fire drill shall be conducted quarterly (4 times a year) under the Fire Safety Plan.
A record of such drills shall be kept in writing for at least 3 years for the inspection
of fire brigade whenever called for.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম We are conducting fire drill regularly.

অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা সংেশািধত

মব

২. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ Testing and record of fire-fighting equipment

কাপ
আইেটম
কাটগির

২.১. কযম

কযম Factory need to have proper testing plan & record of fire safety equipment.
সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম We will test & keep records of fire equipments regularly

অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা ২১-০৮-২০১৬

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা চলমান

মব

৩. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ Minimum and Total width of marked aisles

কাপ
আইেটম
কাটগির

৩.১. কযম

কযম Factory needs to have marked aisles in all working floor according to 0.9m for one
side seat and 1.0m for both side seat.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম We will provide adequate aisles marking in all floors.

অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা ২১-০৮-২০১৬

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা
মব

৪. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ

Lighting arrangement with wiring protected in conduits and covers to light fittings of
storage area

কাপ
আইেটম
কাটগির

৪.১. কযম

কযম Lights in storage area need to be installed with protective covers and conduits.
সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম We will install protected lighting arrangements

অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা ২১-০৮-২০১৬

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা
মব

৫. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ Visibility and uniformity of exit signs

কাপ
আইেটম
কাটগির

৫.১. কযম

কযম
All required means of exit or exit access in buildings or areas requiring more than
one exit shall be signposted. The signs shall be clearly visible at all times, where
necessary supplemented by directional signs.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম We will provide proper exit signs in all exits.

অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা ২১-০৮-২০১৬

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা চলমান

মব

৬. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ Adequate number of portable fire extinguishers

কাপ
আইেটম
কাটগির

৬.১. কযম

কযম
Potable fire extinguisher needs to be installed as an approved type and installed as
per manufacturer's instruction and placed near the path of exit travel where easily
accessible.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম We will ensure sufficient fire extinguishers..

অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা ২১-০৮-২০১৬

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা চলমান

মব

৭. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ Availability of ¢As Built Drawing¢ with machine layout & escape route

কাপ
আইেটম
কাটগির

৭.১. কযম

কযম Factory needs to prepare as built drawing with floor machine layout showing
means of escape with proper dimension.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম We will make As Built Drawing very soon

অািধকর ৬ সাহ
চূড়া
সময়সীমা ২১-০৯-২০১৬

সংেশািধত
সময়সীমা ১৫-০৮-২০২২

অগিতর
অবা
মব

৮. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ Validity and full area coverage of fire license.

কাপ
আইেটম
কাটগির

৮.১. কযম

কযম Factory needs to have a valid fire license with coverage of full occupied area.
সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম We have valid fire license.

অািধকর ৬ সাহ
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ১৫-০৮-২০২২

অগিতর
অবা সংেশািধত

মব

৯. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ Fire safety training from BGMEA or Fire service & Civil Defense or others

কাপ
আইেটম
কাটগির

৯.১. কযম

কযম Fire manager/Director need to have safety training from proper authority & worker
of the factory should as far as possible be trained for use fire extinguisher.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম We have trained personals.

অািধকর ৬ সাহ
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ১৫-০৮-২০২২

অগিতর
অবা সংেশািধত

মব

১০. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ Type of exit doors

কাপ
আইেটম
কাটগির

১০.১. কযম

কযম All the exit doors need to be replaced by side swinging so that un-lockable doors
can be opened easily in the direction of evacuation without the use of a key.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম we will replace the exit doors with outward swinging fire rated door

অািধকর ৬ সাহ
চূড়া
সময়সীমা ২১-০৯-২০১৬

সংেশািধত
সময়সীমা ১৫-০৮-২০২২

অগিতর
অবা
মব

১১. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ Handrail on both sides of stairways

কাপ
আইেটম
কাটগির

১১.১. কযম

কযম Factory needs to provide handrail on both sides of all the stairways.
সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম We will provide handrail on both side of the staircases

অািধকর ৬ সাহ
চূড়া
সময়সীমা ২১-০৯-২০১৬

সংেশািধত
সময়সীমা ১৫-০৮-২০২২

অগিতর
অবা
মব

১২. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ Adequacy of illuminated emergency light in floors and escape routes

কাপ
আইেটম
কাটগির

১২.১. কযম

কযম Factory needs to be installed with adequate illuminated emergency lighting in
floors, exits & stairs.(Escape route).

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম We have emergency lights

অািধকর ৬ সাহ
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ১৫-০৮-২০২২

অগিতর
অবা সংেশািধত

মব

১৩. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ

Emergency backup power for critical fire safety system (signage, fire alarm &
detection system, emergency lighting, AFD and Alarm systems etc.)

কাপ
আইেটম
কাটগির

১৩.১. কযম

কযম Emergency back-up power needs to be connected for critical fire safety system
and not less than 30 minutes in case of failure of power supply.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম We have backup power.

অািধকর ৬ সাহ
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ১৫-০৮-২০২২

অগিতর
অবা সংেশািধত

মব

১৪. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ Availability of fire department pre-plan

কাপ
আইেটম
কাটগির

১৪.১. কযম

কযম Fire department pre-plan needs to be developed.
সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম We will make fire depertment pre-plan

অািধকর ৬ মাস
চূড়া
সময়সীমা ০২-০৭-২০১৭

সংেশািধত
সময়সীমা ০৪-০১-২০২৩

অগিতর
অবা চলমান

মব

১৫. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ Fire separation of storage area

কাপ
আইেটম
কাটগির

১৫.১. কযম

কযম Storage area need to be protected with 2 hours rated construction and 1.5 hours
rated opening or doors.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম We will make storage area safe.

অািধকর ৬ মাস
চূড়া
সময়সীমা ০২-০৭-২০১৭

সংেশািধত
সময়সীমা ০৪-০১-২০২৩

অগিতর
অবা
মব

১৬. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ Fire separation of boiler, generator, sub-station and chemical room

কাপ
আইেটম
কাটগির

১৬.১. কযম

কযম

Generator room need to be protected with 4 hours rated construction & 2 hours
rated opening / door from knitting section as well as from the final exit of other
factory located at ground floor. Boiler room need to be protected with 4 hours
rated construction & 2 hours rated opening / door from the working floor
(Finishing section) and also exit-2 of 1st floor of the building.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম

We will seperate boilar, compressor and generator room from working area and
escape route.

অািধকর ৬ মাস
চূড়া
সময়সীমা ০২-০৭-২০১৭

সংেশািধত
সময়সীমা ০৪-০১-২০২৩

অগিতর
অবা
মব

১৭. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ Fire and smoke protection of staircases

কাপ
আইেটম
কাটগির

১৭.১. কযম

কযম
All the exits connecting to the staircase need to be protected with fire and smoke
resistant enclosures and opening (1 hour rated enclosure and 0.75 hour rated
door) and provide a protected route from all though the stairway to the final exits.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম We will protect the staircase from fire and smoke

অািধকর ৬ মাস
চূড়া
সময়সীমা ০২-০৭-২০১৭

সংেশািধত
সময়সীমা ০৪-০১-২০২৩

অগিতর
অবা
মব

১৮. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ Adequacy of centralized fire detection system

কাপ
আইেটম
কাটগির

১৮.১. কযম

কযম
Factory need to install centralized and automatic fire detection & alarm system on
all occupied floors, including other tenanted floors of the building as per NTPA
Guideline.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম We will make the detection system centralised

অািধকর ৬ মাস
চূড়া
সময়সীমা ০২-০৭-২০১৭

সংেশািধত
সময়সীমা ০৪-০১-২০২৩

অগিতর
অবা চলমান

মব

১৯. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ Installation of fire alarm system and call point

কাপ
আইেটম
কাটগির

১৯.১. কযম

কযম
The factory need to install manually operated electrical fire alarm system and
automatic fire alarm system with single or multiple call boxes on all occupied
floors, including other tenanted floors of the building.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম We will install both automatic and manual fire alarm system.

অািধকর ৬ মাস
চূড়া
সময়সীমা ০২-০৭-২০১৭

সংেশািধত
সময়সীমা ০৪-০১-২০২৩

অগিতর
অবা চলমান

মব

২০. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ Availability of control panel for automatic fire detection and alarm system

কাপ
আইেটম
কাটগির

২০.১. কযম

কযম Factory needs to install control panel for centralized automatic smoke detection &
fire alarm system according to NTPA Guideline.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম We will install conrol panel for fire detection system.

অািধকর ৬ মাস
চূড়া
সময়সীমা ০২-০৭-২০১৭

সংেশািধত
সময়সীমা ০৪-০১-২০২৩

অগিতর
অবা
মব

২১. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ Availability of standpipe system

কাপ
আইেটম
কাটগির

২১.১. কযম

কযম Factory needs to install proper standpipe system with having at least 75 mm dia of
riser.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম We will install proper standpipe system

অািধকর ৬ মাস
চূড়া
সময়সীমা ০২-০৭-২০১৭

সংেশািধত
সময়সীমা ০৪-০১-২০২৩

অগিতর
অবা চলমান

মব

২২. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ Maximum throw of hose pressure at the highest point

কাপ
আইেটম
কাটগির

২২.১. কযম

কযম
Factory need to ensure the minimum pressure for standpipes supplying a 50mm or
larger hose shall be at least 300 Kpa. For standpipe supplying first aid hose
(38mm nominal) may have a minimum pressure of 200 Kpa.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম We will update hydrant system with enough presuure.

অািধকর ৬ মাস
চূড়া
সময়সীমা ০২-০৭-২০১৭

সংেশািধত
সময়সীমা ০৪-০১-২০২৩

অগিতর
অবা চলমান

মব

২৩. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ Availability of Siamese connection for fire department

কাপ
আইেটম
কাটগির

২৩.১. কযম

কযম Factory needs to be installed with Siamese connection for to the standpipe system
located outside the building and accessible to the fire department connection.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম We will update hydrant system with siamese connection

অািধকর ৬ মাস
চূড়া
সময়সীমা ০২-০৭-২০১৭

সংেশািধত
সময়সীমা ০৪-০১-২০২৩

অগিতর
অবা
মব

২৪. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ Availability of dedicated fire pump with sufficient capacity and backup power

কাপ
আইেটম
কাটগির

২৪.১. কযম

কযম Factory needs to have dedicated fire pump with backup power system & sufficient
capacity for achieve required pressure in the remote place of the factory.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম We will update hydrant system with dedicated fire pump.

অািধকর ৬ মাস
চূড়া
সময়সীমা ০২-০৭-২০১৭

সংেশািধত
সময়সীমা ০৪-০১-২০২৩

অগিতর
অবা
মব

২৫. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ Water capacity for fire-fighting

কাপ
আইেটম
কাটগির

২৫.১. কযম

কযম
Factory needs to have sufficient water storage capacity to get adequate pressure
to feed fire-fighting equipment and at least 1900liter x 75min=142500 liters water
storage tank.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম We will ensure sufficient water capacity.

অািধকর ৬ মাস
চূড়া
সময়সীমা ০২-০৭-২০১৭

সংেশািধত
সময়সীমা ০৪-০১-২০২৩

অগিতর
অবা
মব


