
গণজাতী বাংলােদশ সরকর
ম ও কমসংান মণালয়

কলকরখানা ও িতান পিরদশন অিধদর সুরা িনবন িনত করন

  

কাপ পযেবেণর তথ

করখানার নাম িনেডল ফাশন িলঃ

িঠকনা House # 01, Block-C, Dour main road, Kamarpara, Puratan Bazar, Turag,
Dhaka

করখানার েকড DHK410
কলার েকড

মূলায়েনর ধরণ:  অি মূলায়ন পযেবেণর তিরখ:  -
১. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ

Location- All floor Minimum width of aisle size is 0.83 meter Minimum width of passage
way is 0.85 meter, which does not fulfill the requirement of width of evacuation
pathway.

কাপ
আইেটম
কাটগির

১.১. কযম

কযম The minimum clear width of the pathway should be 0.9 meter
সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম Implemented

অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা সংেশািধত

মব

২. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ

Location- 5th & Ground floor exit doors in egress route The exit doors in the egress
route are collapsible security type gate and do not open in the direction of the travel.
Except 5th & ground floor door is not provided in floor exits.

কাপ
আইেটম
কাটগির

২.১. কযম

কযম
Replace all existing exit doors on evacuation routes, exit doors with side hinged
type door, which swing outward and in the direction of travel. Swinging of the door
should not constrict the width of the corridor / passage below 0.9 meter.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম Implemented (They have removed all collapsible security gate)

অািধকর ৬ সাহ
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০৬-০৮-২০২২

অগিতর
অবা সংেশািধত

মব

৩. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ

Location- 5th & Ground floor exit doors in egress route The egress doors are
collapsible security type gate and there is chance that doors get locked due to any
obstruction in opening/closing. Except 5th & ground floor door is not provided in floor
exits.

কাপ
আইেটম
কাটগির

৩.১. কযম

কযম Remove all locking device from all egress door. All exit doors should be open-able
from the side they serve without the use of a key.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম Implemented (They have removed all collapsible security gate)

অািধকর ৬ সাহ
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০৬-০৮-২০২২

অগিতর
অবা সংেশািধত

মব

৪. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ

Location- All stairs Handrail is not provided on both side of the staircase, only one side
is provided.

কাপ
আইেটম
কাটগির

৪.১. কযম

কযম Provide handrails on both side of each stairway with height of 0.9m measured from
the nose of stair to the top of the handrail.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম Implemented

অািধকর ৬ সাহ
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০৬-০৮-২০২২

অগিতর
অবা সংেশািধত

মব

৫. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ

Location- All stairs Collapsible security type gate are installed, which are not without
self closing type at evacuation route, so stairs require fire rated self-closing door.

কাপ
আইেটম
কাটগির

৫.১. কযম

কযম Doors in stair should be outward opening, side-swing, self closing, non-lockable
1.5 hours fire rated doors and 2 hours wall in all stair way to encloses.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম Initiative has not been taken yet but agreed to complete within timeline.

অািধকর ৬ সাহ
চূড়া
সময়সীমা ১৪-১১-২০১৬

সংেশািধত
সময়সীমা ০৬-০৮-২০২২

অগিতর
অবা
মব

৬. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ

Location- Ground floor Final evacuation route (Stair exit -01) of building is not
protected with fire rated construction with fire rated door at generator room, which is
located adjacent to north west side final exit.

কাপ
আইেটম
কাটগির

৬.১. কযম

কযম
Within 6 Weeks, Prepare proper plan and design for 4 hours fire rated barriers with
2 hours fire rated doors at ground floor generator room, which is located adjacent
to north west side final exit.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম Initiative has been taken and agreed to complete within timeline.

অািধকর ৬ সাহ
চূড়া
সময়সীমা ১৪-১১-২০১৬

সংেশািধত
সময়সীমা ০৬-০৮-২০২২

অগিতর
অবা
মব

৭. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ

Location- Ground floor Final evacuation route (Stair exit -01) of building is not
protected with fire rated construction with fire rated door at generator room, which is
located adjacent to north west side final exit.

কাপ
আইেটম
কাটগির

৭.১. কযম

কযম
Within 6 months, Provide 4 hours fire rated barriers with 2 hours fire rated doors at
ground floor generator room, which is located adjacent to north west side final
exit.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম Initiative has been taken and agreed to complete within timeline.

অািধকর ৬ মাস
চূড়া
সময়সীমা ০৩-০৪-২০১৭

সংেশািধত
সময়সীমা ২৫-১২-২০২২

অগিতর
অবা
মব

৮. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ

Location- North side of stair-02 Factory has a open place for lift ground to 5th floor
which are not fire separated, however factory is using that place by given wooden roof
at each floor.

কাপ
আইেটম
কাটগির

৮.১. কযম

কযম Within 6 Weeks, Produce proper design and plan for 2 hours fire separation for lift
wells.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম Implemented

অািধকর ৬ সাহ
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০৬-০৮-২০২২

অগিতর
অবা সংেশািধত

মব

৯. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ

Location- North side of stair-02 Factory has a open place for lift ground to 5th floor
which are not fire separated, however factory is using that place by given wooden roof
at each floor.

কাপ
আইেটম
কাটগির

৯.১. কযম

কযম Within 6 months, Implement the design for 2 hours fire rated walls for lift wells
সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম Implemented

অািধকর ৬ মাস
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ২৫-১২-২০২২

অগিতর
অবা সংেশািধত

মব

১০. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ

Location- Ground floor storage area Storage area is available in factory building at
ground floor adjacent with east side floor exit which is not fire separated.

কাপ
আইেটম
কাটগির

১০.১. কযম

কযম Within 6 Weeks, Prepare proper plan and design for 2 hrs fire rated barrier with 1.5
hrs fire rated door for storage area.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম Initiative has not been taken yet but agreed to complete within timeline.

অািধকর ৬ সাহ
চূড়া
সময়সীমা ১৪-১১-২০১৬

সংেশািধত
সময়সীমা ০৬-০৮-২০২২

অগিতর
অবা
মব

১১. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ

Location- Ground floor storage area Storage area is available in factory building at
ground floor adjacent with east side floor exit which is not fire separated.

কাপ
আইেটম
কাটগির

১১.১. কযম

কযম Within 6 Months, Provide 2 hrs fire rated barrier with 1.5 hrs fire rated door for
storage area.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম Initiative has not been taken yet but agreed to complete within timeline.

অািধকর ৬ মাস
চূড়া
সময়সীমা ০৩-০৪-২০১৭

সংেশািধত
সময়সীমা ২৫-১২-২০২২

অগিতর
অবা
মব

১২. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ

Location- 2nd floor Boiler room 01 no 60 kg capacity boiler is located adjacent to
finishing section at 2nd floor, which is not fire separated from other operational area.

কাপ
আইেটম
কাটগির

১২.১. কযম

কযম
Within 6 Weeks, Prepare proper plan and design for 4 hours fire rated barriers with
2 hours fire rated doors at 2nd floor boiler room, which located at the adjacent to
finishing section.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম Initiative has not been taken yet but agreed to complete within timeline.

অািধকর ৬ সাহ
চূড়া
সময়সীমা ১৪-১১-২০১৬

সংেশািধত
সময়সীমা ০৬-০৮-২০২২

অগিতর
অবা
মব

১৩. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ

Location- 2nd floor Boiler room 01 no 60 kg capacity boiler is located adjacent to
finishing section at 2nd floor, which is not fire separated from other operational area.

কাপ
আইেটম
কাটগির

১৩.১. কযম

কযম Within 6 months, Provide 4 hours fire rated barriers with 2 hours fire rated doors at
2nd floor boiler room, which located at the adjacent to finishing section.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম Initiative has not been taken yet but agreed to complete within timeline.

অািধকর ৬ মাস
চূড়া
সময়সীমা ০৩-০৪-২০১৭

সংেশািধত
সময়সীমা ২৫-১২-২০২২

অগিতর
অবা
মব

১৪. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ

Location- Evacuation pathways Emergency lighting is not provided for evacuation
pathway.

কাপ
আইেটম
কাটগির

১৪.১. কযম

কযম
The egress paths should be illuminated with emergency lighting with power back-
up supply & illumination should be a minimum of 10 lux for all corridors & exit
doors. Aisles should be provided with a minimum 2 lux.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম Implemented

অািধকর ৬ সাহ
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০৬-০৮-২০২২

অগিতর
অবা সংেশািধত

মব

১৫. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ Location- All stairways Evacuation stairways are not provided emergency lighting.

কাপ
আইেটম
কাটগির

১৫.১. কযম

কযম The stairway should be illuminated with emergency lighting with power back-up
supply & illumination should be a minimum of 10 lux for stairway.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম Implemented

অািধকর ৬ সাহ
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০৬-০৮-২০২২

অগিতর
অবা সংেশািধত

মব

১৬. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ

Location- All floor The factory has not implemented automatic detection system, only
stand alone type smoke detector system implemented. Smoke alarm activation sound
only a local alarm and doesn't provide automatic fire alarm notification of occupants.

কাপ
আইেটম
কাটগির

১৬.১. কযম

কযম Within 6 weeks, Produce design and plan for automatic detection system with
automatic fire alarm.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম Initiative has not been taken yet but agreed to complete within timeline.

অািধকর ৬ সাহ
চূড়া
সময়সীমা ১৪-১১-২০১৬

সংেশািধত
সময়সীমা ০৬-০৮-২০২২

অগিতর
অবা
মব

১৭. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ

Location- All floor The factory has not implemented automatic detection system, only
stand alone type smoke detector system implemented. Smoke alarm activation sound
only a local alarm and doesn't provide automatic fire alarm notification of occupants.

কাপ
আইেটম
কাটগির

১৭.১. কযম

কযম Within 6 months, Install automatic detection system with automatic fire alarm.
সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম Initiative has not been taken yet but agreed to complete within timeline.

অািধকর ৬ মাস
চূড়া
সময়সীমা ০৩-০৪-২০১৭

সংেশািধত
সময়সীমা ২৫-১২-২০২২

অগিতর
অবা
মব

১৮. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ Location- All floor Only 04 manual activation points are installed at all floor.

কাপ
আইেটম
কাটগির

১৮.১. কযম

কযম Install Manual activation call point at all exit routes
সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম Implemented

অািধকর ৬ সাহ
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০৬-০৮-২০২২

অগিতর
অবা সংেশািধত

মব

১৯. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ

Only 17 stand alone type smoke detectors are provided in ground to 5th floor which is
not sufficient.

কাপ
আইেটম
কাটগির

১৯.১. কযম

কযম Provide adequate nos. of smoke detectors to cover the whole factory building.
সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম Initiative has not been taken yet but agreed to complete within timeline.

অািধকর ৬ সাহ
চূড়া
সময়সীমা ১৪-১১-২০১৬

সংেশািধত
সময়সীমা ০৬-০৮-২০২২

অগিতর
অবা
মব

২০. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ No dedicated fire pump is available for fire fighting.

কাপ
আইেটম
কাটগির

২০.১. কযম

কযম Within 6 Weeks, Prepare proper design and plan for dedicated fire pump with
alternate backup power supply.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম Initiative has not been taken yet but agreed to complete within timeline.

অািধকর ৬ সাহ
চূড়া
সময়সীমা ১৪-১১-২০১৬

সংেশািধত
সময়সীমা ০৬-০৮-২০২২

অগিতর
অবা
মব

২১. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ No dedicated fire pump is available for fire fighting.

কাপ
আইেটম
কাটগির

২১.১. কযম

কযম Within 6 months, Install dedicated fire pump with alternate backup power supply.
সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম Initiative has not been taken yet but agreed to complete within timeline.

অািধকর ৬ মাস
চূড়া
সময়সীমা ০৩-০৪-২০১৭

সংেশািধত
সময়সীমা ২৫-১২-২০২২

অগিতর
অবা
মব

২২. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ

Diameter of standpipe is fulfilled the requirement; however the diameter of first aid
hose is 1 inch.

কাপ
আইেটম
কাটগির

২২.১. কযম

কযম Replace existing 1 inch hose pipe with 1.5 inch hose pipe to meet the requirement
of RMG guideline.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম Initiative has not been taken yet but agreed to complete within timeline.

অািধকর ৬ সাহ
চূড়া
সময়সীমা ১৪-১১-২০১৬

সংেশািধত
সময়সীমা ০৬-০৮-২০২২

অগিতর
অবা
মব

২৩. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ

Location- 4th floor The water throw of jet is around 4 feet distance. Hose pipe water
pressure is lower than the minimum requirement of RMG guideline.

কাপ
আইেটম
কাটগির

২৩.১. কযম

কযম Stand pipe supplying first aid hose should have minimum pressure of 200 KPa.
সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম Initiative has not been taken yet but agreed to complete within timeline.

অািধকর ৬ মাস
চূড়া
সময়সীমা ০৩-০৪-২০১৭

সংেশািধত
সময়সীমা ২৫-১২-২০২২

অগিতর
অবা
মব

২৪. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ Standpipe and first aid hose pipe performance was not checked periodically.

কাপ
আইেটম
কাটগির

২৪.১. কযম

কযম The first aid hose and standpipe performance should be checked periodically and
properly tagged.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম Implemented

অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা সংেশািধত

মব

২৫. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ

Factory has only 1,000 liter overhead water capacity for fire purpose which is
connected to hose for fire fighting, beside this factory has another 2000 liter water
capacity for domestic uses.

কাপ
আইেটম
কাটগির

২৫.১. কযম

কযম Within 6 Weeks, Prepare plan and design for dedicated water storage tank for
firefighting operation as per RMG guideline.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম Initiative has been taken and agreed to complete within timeline.

অািধকর ৬ সাহ
চূড়া
সময়সীমা ১৪-১১-২০১৬

সংেশািধত
সময়সীমা ০৬-০৮-২০২২

অগিতর
অবা
মব

২৬. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ

Factory has only 1,000 liter overhead water capacity for fire purpose which is
connected to hose for fire fighting, beside this factory has another 2000 liter water
capacity for domestic uses.

কাপ
আইেটম
কাটগির

২৬.১. কযম

কযম Within 6 Months, Provide dedicated storage tank for firefighting operation
সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম Initiative has been taken and agreed to complete within timeline.

অািধকর ৬ মাস
চূড়া
সময়সীমা ০৩-০৪-২০১৭

সংেশািধত
সময়সীমা ২৫-১২-২০২২

অগিতর
অবা
মব

২৭. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ The factory has no back-up power supply for manual alarm system.

কাপ
আইেটম
কাটগির

২৭.১. কযম

কযম Power backup supply should be provided for fire alarm system.
সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম Implemented

অািধকর ৬ সাহ
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০৬-০৮-২০২২

অগিতর
অবা সংেশািধত

মব

২৮. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ Location-Generator Room Visual alarm system was not available at generator room.

কাপ
আইেটম
কাটগির

২৮.১. কযম

কযম Visual alarm should be placed at the generator room.
সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম Implemented

অািধকর ৬ সাহ
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০৬-০৮-২০২২

অগিতর
অবা সংেশািধত

মব

২৯. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ

Factory has valid fire license but covered area is only 13800 square feet out of 22800
square feet.

কাপ
আইেটম
কাটগির

২৯.১. কযম

কযম Obtain the fire license with full covered area from the proper issuing authority.
সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম Implemented

অািধকর ৬ সাহ
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০৬-০৮-২০২২

অগিতর
অবা সংেশািধত

মব

৩০. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ 01 no of 60 kg capacity boiler has not valid license.

কাপ
আইেটম
কাটগির

৩০.১. কযম

কযম Obtain the boiler license from the proper issuing authority.
সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম Initiative has not been taken yet but agreed to complete within timeline.

অািধকর ৬ সাহ
চূড়া
সময়সীমা ১৪-১১-২০১৬

সংেশািধত
সময়সীমা ০৬-০৮-২০২২

অগিতর
অবা
মব

৩১. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ The factory has no boiler operator license to operate boiler.

কাপ
আইেটম
কাটগির

৩১.১. কযম

কযম Obtain the boiler operator license from the proper issuing authority.
সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম Implemented

অািধকর ৬ সাহ
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০৬-০৮-২০২২

অগিতর
অবা সংেশািধত

মব


