
গণজাতী বাংলােদশ সরকর
ম ও কমসংান মণালয়

কলকরখানা ও িতান পিরদশন অিধদর "সু িমক, েশাভন কমপিরেবশ;
গেড় তুলেব াট বাংলােদশ"

  

কাপ পযেবেণর তথ

করখানার নাম নাজ িজ েসিসং
িঠকনা  Kunya National University, Gazipur,( Gazipur Sadar, Gazipur, Dhaka )
করখানার েকড GZP395
কলার েকড

মূলায়েনর ধরণ:  কঠেমাগত মূলায়ন পযেবেণর তিরখ:  -
১. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ Building Approval

কাপ
আইেটম
কাটগির

১.১. কযম

কযম
Building Approval Plan to be prepared and submitted for approval to the
appropriate authority. As part of this process building engineer will be required to
make a number of checks on the as-built construction.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

২. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ Inadequate Documents

কাপ
আইেটম
কাটগির

২.১. কযম

কযম
Develop a full set of as-built Structural & Architectural drawings showing structure
details, loading, dimensions, levels, foundations and framing on Plan, Section and
Elevation etc. as a part of DEA.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

৩. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ Non-engineered Shed

কাপ
আইেটম
কাটগির

৩.১. কযম

কযম
Building Engineer to review the adequacy of the structure. Design should be
checked by the building engineer to verify the connections and stability of the
shed.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

৩.২. কযম

কযম Poor connections should be replaced by proper plate and bolted connections.
সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

৪. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ Lack of Bracing

কাপ
আইেটম
কাটগির

৪.১. কযম

কযম
Design should be checked by the Building Engineer to verify the stability of the
shed and confirm the requirement of any bracing in the horizontal or vertical
direction.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

৪.২. কযম

কযম Install horizontal or vertical bracing if required.
সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

৫. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ Dampness

কাপ
আইেটম
কাটগির

৫.১. কযম

কযম
Remedial action to be undertaken to prevent the seepage of water from pipes or
exposed weather condition or rainfall. For exterior wall weather coat paint should
be used to prevent infiltration of rainwater.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব


