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কাপ পযেবেণর তথ

করখানার নাম েশনন েসােয়টর িলঃ
িঠকনা ,( Joydebpur, Gazipur, Dhaka )
করখানার েকড GZP491
কলার েকড

মূলায়েনর ধরণ:  কঠেমাগত মূলায়ন পযেবেণর তিরখ:  -
১. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ Water clogging on roof top

কাপ
আইেটম
কাটগির

১.১. কযম

কযম Provide proper roof drainage system with 2% slope and water proofing need to be
implemented as per guidance of building engineer.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

২. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ DEA not Vetted in Proper Authority.

কাপ
আইেটম
কাটগির

২.১. কযম

কযম The provided Design report and the Floor Load Plan should be submitted to govt.
Authority for vetting and approval.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

২.২. কযম

কযম Produce and actively manage a loading plan for all floor plates within the factory
giving consideration to floor capacity and column capacity.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

৩. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ Dampness on masonry wall.

কাপ
আইেটম
কাটগির

৩.১. কযম

কযম
Prevent the seepage of water from exposed weather condition or rainfall.
Protective weather coat should be used to protect the infiltration of rain water as
per the guideline of building engineer.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব


