
গণজাতী বাংলােদশ সরকর
ম ও কমসংান মণালয়

কলকরখানা ও িতান পিরদশন অিধদর "সু িমক, েশাভন কমপিরেবশ;
গেড় তুলেব াট বাংলােদশ"

  

কাপ পযেবেণর তথ

করখানার নাম কঁচপুর এ্যাপােরলস িলিমেটড
িঠকনা 315, Beximco Industrial Park, 72,( Gazipur Sadar, Gazipur, Dhaka )
করখানার েকড GZP565
কলার েকড

মূলায়েনর ধরণ:  কঠেমাগত মূলায়ন পযেবেণর তিরখ:  -
১. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ Building Approval

কাপ
আইেটম
কাটগির

১.১. কযম

কযম Factory management to prepare approval drawing and submit to the appropriate
authority for approval.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

২. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ Vetted Load Plan

কাপ
আইেটম
কাটগির

২.১. কযম

কযম Produce and actively manage a loading plan for all floor within the factory giving
consideration to floor capacity and column capacity.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

৩. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ Water Clogging on roof top

কাপ
আইেটম
কাটগির

৩.১. কযম

কযম Proper drainage and water proofing materials should be provided on roof top
maintaining 2% slope.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব


